Hólánc felszerelési útmutató
Teherautó hólánc

Szimpla kerék esetén:

1. Terítse a láncot a kerékre, és ossza el egyenletesen. A feszítő lánc kifelé nézzen.

2. A gépjárművel kb. ¼ kerékfordulatot menjen előre, míg a lánc a kerék futófelületének ¾-ét befedi.

3. A lánc összekötő horgának segítségével belülről kifele haladva akassza össze a láncot.

4. A feszítő láncot a feszítőkésen átbújtatva visszafelé húzva feszítse meg a láncot. A képen látható módon a feszítő láncot visszafelé fűzze be önmagába, majd amikor a legfeszesebb a lánc, akassza be a feszítőlánc biztonsági csatját a legközelebbi láncszembe. Néhány méter megtétele után ellenőrizze a lánc feszességét,  és szükség szerint feszítse meg ismét a láncot. A feszítőkés a feszítőlánc visszafűzésére szolgál, így biztonsági szerepet tölt be és a lánc leakadását és elvesztését akadályozza meg. Sok esetben a feszítőkésen a hólánc kódja is megtalálható.

Hólánc felrakó sodrony (nem tartozék) a hólánc felrakását nagymértékben megkönnyíti.

1. Dugja át a sodronyt a felnin levő lyukba, amíg a kampó a két kerék között kibújik. 

2. Akassza a hólánc indítószemeit a sodrony kampóira. Egy kerék fordulatot menjen előre, a kerék magára tekeri a láncot.

Továbbiakban, mint 3. és 4. pont.

Dupla kosaras hólánc felszerelése dupla kerék esetén:
1. A láncot terítse a kerék mögé, és a szerelő lánc segítségével akassza a kerékre. A feszítőlánc kifele nézzen.

2. Addig menjünk a gépjárművel előre, míg a lánc végek össze nem érnek. Távolítsa el a szerelő láncot. Akassza a záró horgot a lánc belső oldalának utolsó szemébe.

3. A lánc középső, és külső részét a megfelelő szemekbe akassza be.

4. A lánc középső részét a feszítőlánccal feszítse meg.

5. A lánc középső részét rögzítse a feszítőkarral. 

6. Igazítsa el a feszítőláncot, és akassza bele a feszítő kengyelt. Néhány méter megtétele után, szükség szerint feszítse meg ismét a láncot.

Dupla keréknél a szimpla láncot a dupla kerék külső kerekére lehet felszerelni a szimpla kerék felszerelési módja szerint.
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FONTOS: Ügyeljen arra, hogy a hóláncok futófelületei melletti rögzítőhorog futófelületre ne kerüljön, mert ez a hólánc tönkremenetelét okozhatja.

A felszerelt hólánccal a legnagyobb megengedett sebesség: 50 km/h.

Hómentes úton a hóláncot el kell távolítani. A hólánc élettartama attól függ, hogy mennyit használják hóval nem fedett úton. Mivel ez extrém módon koptatja a láncot, ezért az ebből adódó láncszakadásért a forgalmazó nem vállalja a felelősséget!

Az Ön által vásárolt hólánc szilárd útburkolatú úton való használatra készült.

Földúton, terepen, erdőkben vagy dűlőkben és egyéb extrém körülmények között használjon kerékvédő láncot, melyről információt üzleteinkben kaphat!

Mivel a hóláncok sohasem rozsdamentes anyagból készülnek, ezért korrózió azokon előfordulhat, ami a lánc használhatóságát nem befolyásolja. 

Az egyik oldalán megkopott hólánc kifordítva a másik keréken még teljes értékűként használható.

Amennyiben a hólánc elszakad vagy sérül, a javításhoz szükséges alkatrészek üzleteinkben kaphatók, illetve díj felszámítása ellenében vállaljuk a sérült láncok javítását!
A hólánc jeges úton való közlekedésre nem alkalmas! Az acél tapadása jégen rosszabb, mint az autógumié! Ebből adódóan a kerék a jégen hamar kipörög. Ilyen esetben ne pörgesse tovább a kereket differenciál záras járművel sem, mert az autó nem fog haladni, viszont a lánc el fog szakadni, jelentősebb kopás nélkül, akár darabokra is! Mivel ez a hólánc rendeltetés ellenes használata, ezért az ebből adódó károkért felelősséget a forgalmazó nem vállal! 
Tájékoztató 
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márkájú Hóláncokhoz
  Engedje meg, hogy ezúton gratuláljunk a vásárolt új hóláncához, amely az alábbi tájékoztató és felszerelési útmutató áttekintésével és betartásával hosszú ideig fogja szolgálni járművét!

A hóláncok az értékesítés előtt minőségi vizsgálaton, valamint a láncszemek keménységi vizsgálaton estek át!

Minőségi megfelelőségét a TÜV/GS tanúsítvány igazolja! 

(TÜV/GS Tanúsítvány száma: 0016-10-00070V85-YWU-01-2012)
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A keménységi vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a láncszemek keménysége megfelelő (53 – 55 HRC).
A hóláncokat vásárlás után, még elindulás előtt feltétlenül próbálja felszerelni, ugyanis a gumik típusától, mintázatától és kopottságától függően bizonyos gumik esetében előfordulhat, hogy az adott méretnek megfelelő hólánc nem szerelhető fel az adott kerékre. Ilyen esetben a nem használt hóláncot a vásárlástól számított 3 napon belül megpróbáljuk megfelelő láncra cserélni! Kérjük, szíveskedjen ezt szem előtt tartani, mivel később a használt hóláncot nem áll módunkban visszavenni, illetve cserélni!
Kérjük figyelmesen olvassa el a hólánchoz mellékelt felszerelési útmutatót a helyes használat érdekében!

A helytelen használatból eredő károkért a forgalmazó nem vállal felelősséget!
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